
AirPF 800
PNEUMATIC  

WELD SEAM MILLING MACHINE

 
DESIGNEDINGERMANY

 MADE IN JAPAN

Insert Cooling System

Swivel Exaust

3× 8-Sided  
Carbide Inserts

Safety Lever

AirPF 800

Bead width 10 mm (3/8")

Bead height 6 mm (1/4")

Speed 10000/min-1

Weight 4.5 kg (9.9 lbs)

Air consumption    14,6 l/sec

Air inlet size 1/4" BSP

Scope of delivery AirPF 800

Carbide insert (quantity) SHM 80 (3x)

Milling head ZFR 800

Adjustment Tools ✔

Allen Key 3 mm

T-Wrench 4 mm

Guide Roller ✔

Operating instructions ✔

Preis 230 Volt

Zubehör AirPF 800

Carbide insert SHM 80

Milling head ZFR 800

Clamping screw for the insert 
(per piece)

7012700

   

ADVANTAGES

 ►  Three carbide cutting heads rotate at high speed  
to efficiently remove weld seams.

 ►  Produces a smooth, uniform surface  
with simple operation.

 ►  Significantly less effort and vibration compared to  
grinding with an angle grinder.

 ►  Virtually dust-free operation – generates chips instead  
of hazardous grinding dust.

 ► Fast, clean, and efficient weld seam removal.

The airflow cools the carbide inserts directly, 
reducing temperature buildup by approx-

imately 50% and significantly extending 
insert life. The continuous air stream also pre-

vents chips from adhering to the workpiece.
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AirKF 700
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
КРОМКОФАСОЧНАЯ МАШИНА
DESIGNEDINGERMANY

MADE IN JAPAN
Поворотный выхлоп
Рычаг безопасности
Система охлаждения пластин
Система регулировки высоты
Поток воздуха охлаждает твердосплавные пластины напрямую, снижая
нагрев примерно на 50% и заметно продлевая срок службы пластин.
Постоянный поток воздуха также не даёт стружке
3× 8-гранные прилипать к заготовке.
Твердосплавные пластины
AirKF 700
СНЯТИЕ ФАСКИ ОТ C2 ДО C7
Ширина фаски C2 – C7 (5/64"-9/32")
Высота держателя резца регулируется от C2 до C7 Частота вращения 10000/min-1
поворотом опорной плиты. Мощность двигателя 900 W (1.2 HP)
Масса 3.95 kg (8.7 lbs)
Расход воздуха 16 л/с
Размер входа воздуха 1/4" BSP
Комплект поставки AirKF 700
Твердосплавная пластина (кол-во) SHM 70 (3x)
Фрезерная головка ZFR 700
Инструменты для регулировки ✔
ДИАПАЗОН СНЯТИЯ ФАСКИ Шестигранный ключ 3 mm
Т-образный ключ 4 mm
Диаметр Глубина Толщина Радиус Направляющий ролик ✔
C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 8 mm Руководство по эксплуатации ✔
C3 ≥ 34 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 9 mm Цена 230 Volt
C4 ≥ 36 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 10 mm
≥ R17
C5 ≥ 38 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 11 mm
Принадлежности AirKF 700
C6 ≥ 40 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 12 mm
Твердосплавная пластина SHM 70
C7 ≥ 42 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 13 mm
Фрезерная головка ZFR 700
Воздушные сопла сдувают стружку с заготовки и не дают ей Винт крепления пластины 7012700
прилипать к режущим пластинам. (за штуку)
48 Ширина фаски Частота вращения Мощность двигателя Масса Расход воздуха 16 л/с Размер входа воздуха Комплект
поставки AirKF 700 Диаметр Глубина Толщина Радиус


